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1. Actuación del Ministerio 

1. Reposición de servicios esenciales:
▪ El 98% de las 600.000 personas afectadas habían recuperado el servicio de abastecimiento de agua a los 9 días. 
▪ En 12 días se había recuperado el servicio de abastecimiento
▪ Una semana después de la DANA se había restablecido el suministro eléctrico para el 99% de los usuarios afectados y el 90% 

de las incidencias.

2. Recuperación de las pérdidas: emergencias y ciclo del agua.
▪ Más de 1.100 km de cauces afectados en 87 municipios 
▪ 385 actuaciones de emergencia (reparación infraestructuras dañadas y restauración de cauces, cuencas e infraestructuras 

hidráulicas): 97 actuaciones de emergencia ejecutadas, 144 en ejecución y 134 planificadas (y otras en estudio).
▪ Última fase en la tramitación de 500 M € ayudas AGE para la reparación y adecuación de las infraestructuras de 

abastecimiento, saneamiento y depuración:
▪ Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
▪ Depósitos de almacenamiento, redes de alcantarillado, colectores y redes de distribución
▪ Sistemas de tratamiento primario, secundario y terciario.
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1. Actuación del Ministerio

3. Trabajo sobre proyectos de soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas:
3.1. De información preliminar del CEDEX a informe detallado a finales de 2025 para caracterizar 
con profundidad el evento.

▪ Encargo de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Centro de 
Estudios Hidrográficos del CEDEX para realizar un estudio hidrológico y otro hidráulico de la DANA para analizar: 
▪ Los caudales que se generaron a lo largo de los distintos cauces existentes y posteriormente las zonas que se 

inundaron, 
▪ Las infraestructuras afectadas.
▪ Una cuantificación de los sedimentos arrastrados por la corriente.
▪ La influencia de la rotura de los puentes y otras infraestructuras existentes.

▪ Estudio hidráulico para el redimensionamiento del encauzamiento del barranco de Saleta. 
▪ 3 presentaciones parciales de resultados de los modelos hidráulicos para infraestructuras lineales. 
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1. Actuación del Ministerio

3. Trabajo sobre proyectos de soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas:
3.2. Consultas con técnicos de la administración autonómica y locales. 

▪ 25 visitas de Presidencia CHJ y 41 reuniones entre operadores, entes locales y Generalitat. 
▪ 12 reuniones de trabajo técnico conjunto con la Generalitat Valenciana, 9 con operadores de abastecimiento y saneamiento. 
▪ 30 reuniones con alcaldes y técnicos municipales para las actuaciones de emergencia y otras actuaciones del Plan para la 

mejora de la Resiliencia.
▪ 7 reuniones y 5 visitas de la Comisaria de Aguas en el territorio.
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2. Evidencia empírica: estudios del CEDEX

1 Las precipitaciones que ocurrieron son muy superiores a las que los modelos 
estadísticos permitían predecir como probables. 

2 Se ha superado ampliamente lo estimado en la planificación del riesgo 
vigente: caudales y niveles de inundación muy superiores y nuevas zonas 
afectadas (Chiva, Buñol, Utiel,….)

3 Han existido amplias zonas urbanas e industriales con niveles de inundación 
mayores de 2 – 3 m, lo que dificulta cualquier acción

4 Las velocidades del flujo han sido muy elevadas en las cabeceras de cuencas, 
por encima de 12 m/s en Chiva. 

5 La urbanización y las vías de comunicación han afectado de forma importante 
el desarrollo de la inundación.

Las medidas deben actuar sobre la  exposición, vulnerabilidad y 
peligrosidad. 

Área inundada por la DANA  
vs

Mapa de 500-años periodo de 
retorno
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3. Objetivos

El Plan para la mejora de la Resiliencia frente a 
inundaciones en el territorio afectado por la 
DANA busca prevenir los riesgos y adaptarse a 
los eventos cada vez más extremos de los 
escenarios climáticos. 

Reparar
Prevenir
Adaptar
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1 Cambios normativos Real Decreto por el que se adoptan medidas de 
gestión de los riesgos de inundación

2 Nueva cartografía de 
peligrosidad y riesgo Ordenación territorial

3
Soluciones basadas en la 
naturaleza e infraestructuras 
hídricas

Actualización, mejora e incorporación de nuevos 
proyectos 

4 Apoyo a la ciudadanía
para la adaptación

Programa de adaptación al riesgo de inundación en 
edificios y viviendas

4. Líneas de actuación

530 millones de €*
*Dotación presupuestaria flexible. Se ajustará a las necesidades que se detecten durante la ejecución.

a partir de 
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4. Líneas de actuación
Cambios normativos

Real Decreto por el que se adoptan medidas 
de gestión de los riesgos de inundación

Se actualiza el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el 
Real Decreto de evaluación y gestión del riesgo de inundación.

1. Regulación más estricta de los usos en las zonas 
inundables.

2. Incorporar medidas de resiliencia y adaptación al riesgo 
de inundación de los elementos vulnerables existentes.

¿Para
qué?

Consulta pública previa finalizada el 19 de abril de 2025. 
Publicación del RD antes del verano 2025. 
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4. Líneas de actuación
Nueva cartografía de peligrosidad y riesgo

Para la adaptación del planeamiento urbanístico, es 
necesario la incorporación de la cartografía del Dominio 
Público Hidráulico y de las zonas inundables a los 
instrumentos de ordenación urbanística.

Revisión de la cartografía de peligrosidad y riesgo frente a 
inundación. En colaboración con CEDEX, universidades y 
centros de investigación. Pendiente licitación de estudios. 

Elaboración de nueva cartografía en tramos no 
contemplados. Forma parte de los trabajos de los nuevos 
planes de gestión del riesgo de inundación.  Ya licitados. 

Necesidad de extender las actuales ARPSIs (en rojo) en 
los barrancos de Gallego y l’Horteta

Valor estimado: 3 M€
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

4.1 Adaptación y mejora de proyectos maduros
A) Desvío de las aguas del Barranco de la Saleta a su paso 
por Aldaia y conexión con vía verde a través de los flujos 
desbordados del barranco al nuevo cauce del Turia, para 
mejorar su capacidad y funcionamiento. 

Licitación obras antes de final de 2025. Comienzo 2026. 

Valor estimado: 90 M€
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

4.1 Adaptación y mejora de proyectos maduros
B) Cinco actuaciones de protección frente  a inundaciones 
en el tramo bajo del río Júcar. 

Licitación obras antes de final de 2025. Comienzo 2026. 

Valor estimado: 42 M€

1. 24 M€ Adaptación a la inundabilidad del Bco. de la Casella y mejora de su capacidad. 
2. 2 M€ Zona de laminación natural en la confluencia del Bco. Casella–Barxeta
3. 5 M€ Adaptación al riesgo de inundación del Bco. Barxeta. Fase I
4. 8,5 M€ Adaptación al riesgo de inundación del Bco. Barxeta. Fase II
5. 2,5 M€ Elementos estructurales de protección contra inundaciones del núcleo urbano de CogulladaAC

TU
AC

ION
ES
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

4.2 Adaptación de proyectos y nuevos proyectos

Nuevos proyectos no previstos con anterioridad 
y otros adaptados con importantes cambios ante 
los escenarios climáticos ofrecidos por la DANA.

Elaboración de nuevos 
proyectos.
Licitación de proyectos 
en el año 2025. 

AC
TU

AC
ION

ES

1 Protección frente a inundaciones en el río Magro y afluentes: Utiel, Buñol, Algemesí. (N)
2 Actuaciones de reforestación y restauración hidrológica-forestal  en la cuenca del Bco. del Poyo y Bco. Saleta. (A)
3 Zonas inundables en el Bco. de la Saleta para la protección de Aldaia y polígonos industriales aguas arriba. (A)
4 Zonas inundables y protección frente a inundaciones en el Bco. del Poyo en Chiva. (N)
5 Zonas inundables en el Bco. del Poyo para protección de las poblaciones de la Horta Sud / Laminación en confluencia entre Poyo y Gallego (A)
6 Vía verde del Bco. del Poyo, desvío al nuevo cauce del Turia y actuaciones en el nuevo cauce. (A)

7 Protección frente a los desbordamientos adaptando el cauce y estructuras de cruce del Bco. Poyo entre Picanya y la V-31 para disminuir el 
riesgo de las poblaciones de la Horta Sud. (N)

8 Restauración ambiental del Bco. del Poyo en el Parque Natural de la Albufera. (N)

335 M€ 

N: Nueva A:Adaptación
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

1. Protección frente a inundaciones en el río Magro y afluentes
Acciones:

Acondicionamiento del cauce del Magro a su paso por Utiel

UTIEL

Áreas de laminación en cuenca alta del río y de su afluente el río Buñol

BUÑOL
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

1. Protección frente a inundaciones en el río Magro y afluentes
Acciones:

Acondicionamiento del cauce del Magro en Algemesí y facilitar 
salida flujos hacia la Albufera al norte de Algemesí

ALGEMESÍ

Adecuación de la margen derecha del cauce del Magro para reducir los 
desbordamientos hacia las poblaciones de Alcudia y Guadassuar, sin 
incrementar el riesgo en las zonas menos vulnerables

ALCUDIA Y
GUADASSUAR



16

4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

2) Actuaciones de reforestación y restauración hidrológica-forestal 
en la cuenca del Barranco del Poyo y Barranco de la Saleta

Actuaciones efectivas para caudales de periodos de retorno 
bajos y medios. Los objetivos son:
1. Reducir caudales punta y volúmenes de crecida. 
2. Reducir la erosión en la cuenca y los flujos de 

sedimentos.

ACCIONES: 
1. Restauración y estabilización de suelos.
2. Corrección hidrológica-forestal Actuaciones propuestas de adecuación ambiental y 

drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera.
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

3) Creación de zonas inundables de laminación de caudales en el Barranco 
de la Saleta para protección de Aldaia y polígonos industriales aguas arriba

Esta actuación es complementaria al proyecto 
de desvío del Bco. de la Saleta y vía verde

ACCIONES: 
1. Zona inundable para protección Centro 

Comercial y Aldaia
2. Zonas inundables de laminación en el 

barranco de la Saleta
3. Zona inundable para protección Pol. Ind. 

Oliveral y población de Aldaia

Zonas inundables de laminación en el barranco de la Saleta
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

4) Creación de zonas inundables  y protección frente 
a inundaciones en el Barranco del Poyo en Chiva

Los caudales punta en Chiva se estima que superaron 
1.000 m3/s y las velocidades fueron mayores de 10 m/s, 
lo que provocó enormes destrozos en la población.

ACCIONES: 
1. Existe una necesidad de restaurar el cauce a 

su paso por la población y 
2. generar zonas inundables de laminación 

aguas arriba de la población.
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

5) Creación de zonas de laminación en el Barranco del 
Poyo para protección de las poblaciones de la Horta Sud

En la confluencia de los barrancos del Poyo y Gallego se 
produce una zona de laminación natural que hay que 
preservar. Además, se en encuentra en estudio una nueva 
zona inundable de laminación complementaria. 

ACCIONES: 
1. Zona de laminación lateral en la margen derecha de la 

rambla del Poyo aguas abajo de Paiporta
2. Zona de laminación e interconexión con la zona de 

laminación de los barrancos de Pelos y Gallego
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

6) Vía verde en el Barranco del Poyo y desvío al nuevo 
cauce del Turia y actuaciones en el nuevo cauce

ACCIONES: 
1. Desvío de caudales del Barranco del 

Poyo al nuevo cauce del Turia a través  
de vía verde. 

2. El objeto es disminuir significativamente 
el riesgo en las poblaciones más 
afectadas de la Horta Sud.

3. Necesidad de adaptar proyectos 
existentes teniendo en cuenta la DANA.  

Bco. Poyo

CV-36 V-30

Río  Turia

CV-

33

Picanya

Paiporta

AVE

Vía verde
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

7) Protección frente a los desbordamientos adaptando el cauce y estructuras de cruce 
del Bco. Poyo entre Picanya y la V-31 para disminuir el riesgo de las poblaciones de la 
Horta Sud.

ACCIONES: 
1. Acondicionamiento del cauce a su paso 

por Picanya y Paiporta.
2. Acondicionamiento de cauce aguas abajo 

Paiporta hasta V-31: pequeñas mejoras 
en la capacidad pueden suponer una 
reducción significativa de los daños.

Calados máximos de inundación simulados para un Q=700 m3/s 
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4. Líneas de actuación
Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras hídricas

8) Restauración ambiental del Bco. del 
Poyo en el Parque Natural de la Albufera

ACCIONES: 
1. Mejorar el drenaje transversal de la V-31
2. El encauzamiento con motas del barranco del 

Poyo a su paso por el Parque Natural de la 
Albufera ha incrementado la peligrosidad de la 
inundación aguas arriba. Por ello, habría que 
estudiar adaptar las motas.

3. Restauración ambiental del cauce del barranco.

Cruce del barranco del Poyo con la V-31 

Motas que delimitan el cauce del barranco del Poyo 
entre la V-31 y la Albufera 
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4. Líneas de actuación
Apoyo a la ciudadanía para la adaptación

Programa de adaptación al 
riesgo de inundación en edificios 
y viviendas

60 M€

Elevación accesos

Puertas estancas o barreras

EJE
MP

LO
S
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